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Tuyaux PEHD

Réseaux d’adduction d’eau (PEHD/PVC)

Tuyau polyéthylène haute densité 6,3 bar, destiné à l'adduction d'eau pour installations
d'arrosage (aspersion notamment).

Raccords à compression
Raccords égaux, PN 16 bar.

Raccords réduits, PN 16 bar.

25 32 40 50 63 75
Bobine 100 m 112475F 112474E 112473D 112468Y 090790K 112018J
Bobine 50 m 112478J 112480L 112481M 112482N 091674W 091675X
Bobine 25 m 112477H 112479K

Manchon de réparation = manchon égal sans paroi de séparation médiane, ce qui permet la
réparation d'un tuyau en place, sans être obligé de creuser un trou d'accès énorme

113548X MANCHON REDUIT 20 x 16
111762F MANCHON REDUIT 25 x 16
113549Y MANCHON REDUIT 25 x 20
111764H MANCHON REDUIT 32 x 25
091703C MANCHON REDUIT 40 x 25
090756Y MANCHON REDUIT 40 x 32
092269S MANCHON REDUIT 50 x 32
090583K MANCHON REDUIT 50 x 40
092270T MANCHON REDUIT 63 x 40
090503Y MANCHON REDUIT 63 x 50
092271U MANCHON REDUIT 75 x 50
090919A MANCHON REDUIT 75 x 63
092272W MANCHON REDUIT 90 x 63

113559J TE  REDUIT 20 x 16 x 20
248722 TE  REDUIT 25 x 20 x 25

090848Y TE  REDUIT 32 x 25 x 32
090849Z TE  REDUIT 40 x 32 x 40
090920B TE  REDUIT 50 x 40 x 50
090845U TE  REDUIT 63 x 50 x 63
090844T TE  REDUIT 75 x 63 x 75

diam \ raccord manchon coude 90° té bouchon manch. réparation
16 210097 092517M 112837Z 112976A
20 210098 113557G 113558H 112977B
25 111753W 111756Z 111856H 111859L 232666
32 111754X 111757A 111857J 111860M 232667
40 111755Y 111759C 111858K 111861N 232668
50 090370D 090296Y 090570W 100736W 232669
63 090371E 090297Z 090605J 091010Z 232670
75 090521S 090540N 090604H 090646D 232671
90 090252A 090344A 090606K 090651J 232672
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Raccords compression / taraudé (femelle), PN 16 bar.

*  avec bague de renfort inox

Manchon compression taraudé (diamètre compression x taraudage) :

1/2" (15x21) 3/4" (20x27) 1" (26x34) 1"1/4 (33x42) 1"1/2 (40x49) 2" (50x60) 2"1/2 (66x76) 3" (80x90)
16 210099
20 210100 210101
25 111868W 111869X
32 111870Y 111871Z 092528Z *
40 230924 210102 * 230926 *
50 090924F * 092531C *
63 090925G *
75 092532D * 090926H *
90 091937G *

Coude compression taraudé :

Té compression taraudé :

3/4" (20x27) 1" (26x34) 1"1/4 (33x42) 1"1/2 (40x49) 2" (50x60) 2"1/2 (66x76)
25 111875D
32 097573H 111876E
40 113993F 210070
50 090762E *
63 090763F *
75 090922D *

1/2" (15x21) 3/4" (20x27) 1" (26x34) 1"1/4 (33x42) 1"1/2 (40x49) 2" (50x60) 2"1/2 (66x76)
16 092539L
20 247977 113550Z
25 210106 230930
32 210107 092282G 090731W *
40 210108 090569U *
50 090452S * 100846Q *
63 090453T *
75 108536Z * 090525X *

Raccords compression / fileté (mâle), PN 16 bar.

Manchon compression fileté :

1/2" (15x21) 3/4" (20x27) 1" (26x34) 1"1/4 (33x42) 1"1/2 (40x49) 2" (50x60) 2"1/2 (66x76) 3" (80x90)
16 210103
20 255754
25 230927 111862P 111863Q
32 111864R 111865S 235260 255887
40 111866T 210104 111867U
50 092422J 090397H
63 090398J 092279D
75 090523U 092280E
90 090563N 091936F
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Coude compression fileté :

Té compression fileté :

Colliers de prise en charge

Se fixent sur le tuyau PEHD (perçage avec tête conique
spéciale) avec 2 boulons (ou 4 selon taille) et un joint
d’étanchéité pour raccorder un support d’arroseur en général.

1/2" (15x21) 3/4" (20x27) 1" (26x34) 1"1/4 (33x42) 1"1/2 (40x49) 2" (50x60) 2"1/2 (66x76)
20 247900 097572G
25 111872A
32 250603 111873B 247904
40 111874C 218910
50 092519P 090418F
63 090419G
75 093083C

3/4" (20x27) 1" (26x34) 1"1/4 (33x42) 1"1/2 (40x49) 2" (50x60)
20 092548W
25 247980
32 210105
40 091707G 090901F
50 090491K
63 090671F

1/2" (15x21) 3/4" (20x27) 1" (26x34) 1"1/4 (33x42) 1"1/2 (40x49) 2" (50x60)
25 090269T 092183Z
32 090732X 092244Q 092498R
40 091053W 092245R 092246S
50 092159Y 090843S 092247T 091507P
63 090818Q 092248U 092253A 092254B
75 090275A * 092260H * 092261J *
90 092266P * 092267Q *
110 116075T *
125 090276B *
140 090278D *

*  avec bague de renfort inox à partir du 75

112857W COLLIER PRIS/CH.Double 32 x 3/4" (20 X 27)

Colliers simples :

Collier double (2 sorties taraudées opposées) :

Clés de serrage : facilite la mise en place
(indispensable pour gros diamètres !)

Pour diam 16 à 40 40 à 75 63 à 125
113707U 090851B 090976M

Outil de perçage 3/4 : pour mise en place de colliers de prise en charge
dans les tuyaux PE (enfoncer le pointeau au centre, puis tourner pour
assurer une découpe propre)

112368P OUTILS DE PERCAGE COLLIER PRIS/CH 3/4" (20 X 27)4



Vannes PVC
Vannes à coller, PN 16 bar.

Tube PVC pression à coller
Tube PVC gris à coller, pression nominale maxi 16 bar (sauf

diam. 90 : 10 bars), longueur 6 mètres (1 côté mâle, 1 côté
femelle).

diam ext x int 32 x 27,2 40 x 34,0 50 x 42,6 63 x 53,6 75 x 64,0 90 x 81,4
référence 090477U 090479X 090480Y 090481Z 112411L 112413N

Brides & collets

Boulon+écrou
(16 x 70 tête hexa) 4 trous 8 trous Collet à coller Joint caoutchouc

63 000171L 090245S 090262L 090348E
75 000171L 090246T 090264N 090349F
90 000171L 090249X 090265P 090350G
110 000171L 090250Y 090266Q 090508D
125 000171L 090753U 090752T 090754W

Bride

Les brides PVC sont utilisées pour accoupler 2 conduites, en association avec des collets
à coller (type à joint plat) sur le tube PVC, et un joint d'étanchéité en caoutchouc ; fixation
par 4 ou 8 boulons selon dimension (à serrer progressivement dans un certain ordre pour
bien répartir l'effort autour de la bride afin de ne pas la déformer).

PN 16 bar.

25 32 40 50 63 75 90
110516B 090440E 090442G 090443H 090444J 091005T 091033Z

Vanne PVC à boisseau sphérique femelle-femelle à coller,
adaptée au passage d'eau claire (non fertilisée).

32 40 50
116061D 116062E 116063F

Vanne boisseau PVC femelle-femelle taraudée, avec joint FPM
adapté au passage d'eaux chargées en engrais ou acide.
Reconnaissable à sa poignée rouge.

Vannes à visser, PN 16 bar.

Clip de fixation tuyau PVC (clipsage simple ou avec patte de
retour selon diamètre)

25 32 40 50 63 75 90
113166G 093050R 093053U 093058A 093059B 093065H 093066J

Chaîne de suspension : en seau de 100 ml

112464T CHAINE DE SUSPENSION GALVANISEE  SEAU DE 100 ML
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Raccords égaux, PN 16 bar.

Manchon Coude 45° Coude 90° Té 45° Té 90° Croix Bouchon
20 103767Q
25 091434K 090217M 090219P 090141E 091442T
32 090361T 090817P 090281G 090455W 090940Y 090291S
40 107679S 090283J 090284K 090458Z 090309M 090227Y
50 090377L 090286M 090287N 090142F 090461C 090310N 090229A
63 090365Y 090289Q 090290R 090144H 090463E 090515L 090230B
75 090367A 090292T 090293U 090147L 090465G 090701N 090231C
90 090368B 090302E 090294W 090149N 090469L 092036P 090232D

110 090369C 090300C 090295X 090470M 090233E
125 090385U 090328H 090379N

247985 TE PVC REDUIT 32 x 25 x 32
090457Y TE PVC REDUIT 40 x 32 x 40
093069M TE PVC REDUIT  50 x 32 x 50
113553C TE PVC REDUIT  50 x 40 x 50
113554D TE PVC REDUIT  63 x 32 x 63
113555E TE PVC REDUIT  63 x 40 x 63
113556F TE PVC REDUIT  63 x 50 x 63

Té réduit  : (même diamètre en ligne, réduction perpendiculaire)

Raccords réduits, PN 16 bar.

25 32 40 50 63 75 90 110 125
20 095622M
25 090140D
32 090431U 090472P
40 090432W 090473Q
50 090434Y 090476T 107310R
63 090435Z 090478W
75 090436A 090484C
90 090437B
110 090628J

Réduction simple :

Raccords-union pression, PN 16 bar : raccord PVC constitué
de 3 pièces, les 2 extrémités étant à coller, l'écrou de serrage
ayant un pas spécifique (non normalisé)

25 32 40 50 63 75 90 110
092360R 091024P 090423L 090426P 090428R 090876D 091262Y 091263Z

Raccords PVC à coller
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1/2" (15x21) 3/4" (20x27) 1" (26x34) 1"1/4 (33x42) 1"1/2 (40x49) 2" (50x60) 2"1/2 (66x76) 3" (80x90)
25x20 092208B 109768N
32x25 090380P 091437N
40x32 090381Q 090575B 090382R
50x40 092284J 090383S 092285K
63x50 092286L 092287M 092288N
75x63 092289P 092290Q 092291R
90x75 092292S 090577D 110499H

110x90 090823W 092012N

Embouts filetés : Ce sont des manchons avec un côté à coller
en configuration mâle ou femelle, selon qu’on colle sur le
diamètre extérieur ou intérieur (les deux sont donc indiqués),
l’autre côté étant fileté (mâle) ou taraudé (femelle). PN 16 bar.

Raccords mixtes taraudés

3/4" (20x27) 1" (26x34) 1"1/4 (33x42) 1"1/2 (40x49) 2" (50x60)
25 091457K

32x25 090666A
32 090326F
40 090327G
50 090329J
63 090330K

Traversée de paroi : kit avec un côté à coller (diamètre
intérieur 25, extérieur 32, permettant le collage en
configuration mâle ou femelle), l'autre côté fileté en 1" (avec
joints et écrou de serrage). Le filetage permet de poser une
vanne par exemple. 092385T TRAVERSEE DE PAROI PVC D.25x32 x 1"

Embouts taraudés : Ce sont des manchons avec un côté
femelle à coller (avec bague de renfort inox), l’autre taraudé.
Seul le 090666A peut être collé en femelle ou mâle, PN 16 bar.

Raccord union taraudé, PN 16 bar : 1 côté à coller, l’autre taraudé.

092447L RACCORD UNION PVC TARAUDE D.63 x 2" (50 x 60)

1" (26x34) 1"1/4 (33x42) 1"1/2 (40x49) 2" (50x60)
32 093067K
40 093068L
50 090912S
63 090855F

Raccords unions filetés, PN 16 bar : 1 côté à coller, l’autre fileté.

Raccords mixtes filetés

Tés filetés, PN 10 bar : Té PVC avec les 2 côtés alignés
en diamètre 32 à coller, le côté perpendiculaire fileté (mâle)

090852C TE PVC 32 x 1"1/4 M x 32 - 90°
109299D TE PVC 40 x 1"1/4 M x 40 - 90°
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Bouchon taraudé Bouchon fileté Mamelon MM Rac-union FF en 63
1/2" (15x21) 090242P 090674J
3/4" (20x27) 090243Q
1" (26x34)

1"1/4 (33x42) 090235G 091431G
1"1/2 (40x49) 091432H 090650H

2" (50x60) 090595Y 092447L
2"1/2 (66x76) 090877E

Autres pièces,
PN 16 bar.

Raccords PVC à visser

090196P TRAVERSEE DE PAROI PVC D.32x1"1/4x1"1/4

Traversée de paroi : kit avec 2 côtés filetés,
joints et écrous de serrage.

Réseaux de distribution en PVC

Tube taraudé en 3/8 W, 7,5 bar : espacement des trous à choisir, longueur 6,04 m,
épaisseur paroi 1,8 mm

Crochet de suspension galva : pour maintien d’un tube
d’arrosage en PVC 32 ou 40 sous un fil de fer de tension (paquet de
100 pièces), différentes longueurs disponibles.

diam \ espacement 1,20 m 1,50 m 2,00 m
32 112491Y 113504Z 112487T
40 114145W 112907A

20 cm 30 cm 40 cm 50 cm 80 cm
112189U 112182M 113196P 112181L 255540

Raccords-union PVC léger, PN 16 bar : les
deux extrémités sont à coller, joint plat central.
L'indication en pouce concerne le diamètre de
l'écrou de serrage qui a un pas normalisé
(permettait d'intercaler une pièce type vanne
manuelle par exemple, mais la forme des raccords
légers ayant été modifiée, ce n'est plus vrai pour
les modèles les plus récents).

Demi-union PVC léger, PN 7,5 bar : union 2 pièces
avec joint torique, un côté à coller, l’autre taraudé

25 x 1" 32 x 1"1/4 40 x 1"1/4 63 x 2"1/2
092445J 090421J 090422K 090427Q
16 bar 16 bar 16 bar 10 bar

090430T DEMI-UNION PVC D.32   1" 1/4 (33 X 42)
8



Filtre plastique départ de rampe : Ce filtre conique se place en début de
rampe à l'intérieur du raccord-union, pour protéger les arroseurs ou diffuseurs.
Système simple et économique.

Purge de fin de ligne, PN 6 bar : à coller en fin de ligne d’arrosage
(tunnel, serre…) pour pouvoir purger la longueur et éviter ainsi le gouttage
sur les plantes (tuyau PVC cristal à emboîter en sortie)

Vanne à air cinétique : autorise l'entrée ou la sortie de grandes
quantités d'air lors du remplissage ou de la vidange des canalisations.
Modèle économique, fileté (mâle), 10 bar. A placer en fin de ligne
d’arrosage PVC 32 ou 40 en tunnel ou chapelle de serre.

090343Z FILTRE PLASTIQUE POUR UNION PVC D.32

Bouchon PVC taraudé pour fin de rampe : kit bouchon
taraudé + embout fileté (avec joint plat) à coller en extrémité
de rampe PVC.

090234F BOUCHON PVC TAR.1" + EMBOUT FIL.1" (33 X 42) FIN DE RAMPE D.32
114612D BOUCHON PVC TAR. 1"1/4 + EMBOUT FIL .1"1/4 (40 X 49) FIN DE RAMPE D.40

090394E PURGE PVC A/ COUDE 32mmx1"1/4
231772 TUYAU PVC  CRISTAL TRANSPARENT D.12x16 (25m)

Protection des réseaux

32 40 50 63
092450P 090390A 093081A 090685W

Clapet anti-retour, PN 10 bar.
Le clapet anti-retour à battant est une pièce PVC à coller qui
empêche le retour de liquide (vers une pompe doseuse par ex.).

Vanne à air automatique : permet d'expulser l'air lorsque
les conduites sont en pression. Système compact, structure
simple et robuste (corps en nylon renforcé, flotteur en
polypropylène). Pression de service de 0,2 à 16 bar,
mécanisme autonettoyant. A installer en position haute, le
long des canalisations importantes et en amont des vannes.
Debit d'air 150m3/h - pression min 0.1 bar - PN 16

109635T VENTOUSE CINETIQUE EMEK DE DEGAZAGE 3/4" M
239824 VENTOUSE CINETIQUE EMEK DE DEGAZAGE 1" M

245559 VENTOUSE CINETIQUE BARAK DE DEGAZAGE 2" M

0-6 bar 0-10 bar 0-16 bar 0-25 bar
091534T 091535U 091536W 117152P

Manomètres à la glycérine, filetage en 1/4"

Manomètre sec, filetage en 1/4"
241433 MANOMETRE SEC 0- 2,5 BAR 9



Collage
Colle PVC pression : colle spéciale pour collage de

canalisations PVC (tubes et raccords) pour la distribution
d'eau froide sous pression et l'évacuation des eaux
pluviales ou usées.

Décapant : Sert à effectuer la préparation obligatoire avant d'utiliser la
colle PVC : assure un décapage profond des surfaces (peut aussi servir à
nettoyer les pinceaux mais en aucun cas à diluer la colle).
IMPORTANT : frotter au papier de verre la surface avant d’appliquer le
décapant !

Fil Uni-lock : Fil de nylon multifilamentaire imprégné d'une solution
base de silicone. Remplace la filasse et le téflon. Tous matériaux (métal
et plastique), tous circuits (eau jusqu'à 130°C et gaz), tous diamètres
(jusqu'à 6 pouces). Rapide, propre, mise en pression immédiate (jusqu'à 7
bar pour l'eau, 16 bar pour le gaz), ajustable (jusqu'à 1/2 tour).
Certification WRAS (eau potable).

Loctite Racoretanche plastique : Produit à base de silicone acétique de
basse viscosité, monocomposant, sans solvant, avec polymérisation à
température ambiante.
Assure l'étanchéité des filetages en matière plastique (PVC rigide, PE, PP,
ABS) et plastique sur métal (acier, inox, cuivre, bronze, laiton).
Démontage et réutilisation des raccords possibles. Facile à appliquer,
durcissement rapide.

Régulateurs de pression
Régulateur plastique : Régulateur de pression dynamique et statique

réglable, en plastique, femelle-femelle ; utilisation préconisée : aspersion.
La régulation s'exerce à la fois en dynamique, c'est à dire pendant
l'écoulement du flux d'eau, et en statique, quand la vanne de sortie est
fermée, ce qui permet de maîtriser la pression dans le réseau.

125 ml 250 ml 1 litre
092815L 092817N 092816M

091420U LOCTITE RACORETANCH PLASTIQUE Flacon 75 ml

092820R DECAPANT TANGIT Bidon 1 L
092814K PAPIER DE VERRE 40 mmx25m GRAIN 100

111833H FIL UNI - LOCK D'ETANCHEITE TANGIT  Bob. 80 m

Référence 090009L 090861M 094013N
Taille 3/4" FF 1" FF 1"1/2 FF
Plage de régulation 0,8 à 2,5 bar 1,5 à 3,5 bar 1,5 à 3,5 bar
Débit (m3/h) 0,5-3 0,45-8 0,45-18
Utilisation goutte à goutte aspersion aspersion
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Vannes & filtration

Vannes manuelles
Vanne femelle-femelle : vanne boisseau en laiton chromé,

poignée aluminium rouge à ouverture totale en quart de tour,
femelle-femelle (taraudée), pression maxi 20 bar, température
maxi 180 degrés Celsius.

Filtres

3/8"(12x17) 1/2"(15x21) 3/4"(20x27) 1" (26x34) 1"1/4 (33x42) 1"1/2 (40x49) 2"(50x60) 2"1/2 (66x76) 3"(80x90)
091292F 090487F 090869W 090870X 090871Y 090872Z 090873A 090880H 090723M

3/4"(20x27) 1" (26x34) 1"1/4 (33x42) 1"1/2 (40x49) 2"(50x60)
090881J 090882K 090884M 090885N 090887Q

Vanne-purge femelle-femelle : Vanne en laiton chromé,
poignée aluminium rouge à ouverture totale en quart de tour,
femelle-femelle (taraudée), pression maxi 25 bar, température
maxi 180 degrés Celsius. Avec robinet de vidange, bouchon et
joints.

Vanne-volant femelle-femelle : vanne laiton à passage direct
à volant, taraudée, température maxi 110°C, pression maxi 10 bar.

3/4"(20x27) 1"1/2 (40x49)
090496Q 090499T

Vanne papillon : vanne à corps et papillon en fonte, peinture
Epoxy, poignée crantée, oreilles de centrage lisses, 10 bar.

DN 65 DN 80
090684U 091344M

Vanne papillon à oreilles : vanne à corps et papillon fonte, manchette
EPDM, commande par poignée crantée 5 positions, pression maxi 16 bar,
température maxi 110°C.

DN 100 DN 125
200092 200093

233302 233303 210134 243813 240107
Taille 3/4" 1" 1"1/2 2" 1"1/2
Type disques disques disques disques tamis

Raccordement mâle-mâle mâle-mâle mâle-mâle mâle-mâle mâle-mâle
Finesse filtration 130 µ 130 µ 130 µ 130 µ 130 µ
Surface filtrante 90 cm² 170 cm² 500 cm² 950 cm² 185 cm²

PS maxi 6 bar 10 bar 10 bar 8 bar 6 bar
Débit maxi 2 m3/h 5 m3/h 12 m3/h 25 m3/h 13 m3/h

Largeur 175 mm 152 mm 200 mm 260 mm
Hauteur 350 mm 416 mm

En cas d’eaux chargées, il faut installer un filtre à sable : nous consulter.

Les filtres à disques offrent une grande
surface de filtration. L’intérêt du filtre à tamis
est qu’il est plus facile à nettoyer.
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Raccords

1/2" (15x21) 3/4" (20x27) 1" (26x34) 1"1/4 (33x42) 1"1/2 (40x49) 2" (50x60)
111879H 111880J 111881K 111882L 111883M 111884N

Mamelon égal mâle-mâle

Mamelon réduit mâle-mâle

Mamelon réduit mâle-femelle (réduction gros diam M petit diam F)

Manchon égal femelle-femelle

Raccords polypropylène : Précautions d’usage : à utiliser en milieu propre (pas
de grains de sable…), pour de l’eau de préférence non corrigée à l’acide, à une pression
maximum de 4 bar, joints au fil Uni-lock. Compatibles avec raccords PVC, compression,
galva, colliers de prise en charge.

gros diam\petit diam 1/2" (15x21) 3/4" (20x27) 1" (26x34) 1"1/4 (33x42) 1"1/2 (40x49)
3/4" (20x27) 111885P
1" (26x34) 111886Q

1"1/4 (33x42) 111887R
1"1/2 (40x49) 236343 111888S 111889T

2" (50x60) 236344 111890U

mâle \ femelle 1/2" (15x21) 3/4" (20x27) 1" (26x34) 1"1/4 (33x42) 1"1/2 (40x49)
3/4" (20x27) 111891W
1" (26x34) 111892X

1"1/4 (33x42) 236345 111893Y
1"1/2 (40x49) 243371 111894Z

2" (50x60) 236346 111895A

1/2" (15x21) 3/4" (20x27) 1" (26x34) 1"1/4 (33x42) 1"1/2 (40x49) 2" (50x60)
111896B 111897C 111898D 111899E 111900F 111901G

1/2" (15x21) 3/4" (20x27) 1" (26x34) 1"1/4 (33x42) 1"1/2 (40x49) 2" (50x60)
111902H 111903J 111915X 111916Y 111917Z 111918A

Coude égal femelle-femelle

Coude égal mâle-femelle

111661W COUDE PP  MF 1"  (26X34)

1/2" (15x21) 3/4" (20x27) 1" (26x34) 1"1/4 (33x42) 1"1/2 (40x49) 2" (50x60)
111919B 111920C 111921D 111922E 111923F 111924G

Té égal femelle-femelle-femelle

Bouchon

1/2" (15x21) 3/4" (20x27) 1" (26x34) 1"1/4 (33x42) 1"1/2 (40x49) 2" (50x60)
Mâle 230847 230848 230849 230850 230851 230852
Femelle 238524 238525
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Raccords fonte galvanisée

Coude 90° Manchon Manchon D-G Raccord-union Té Croix
3/8" (12x17) 092728R 090560K
1/2" (15x21) 092711Y 092757Y 092139B 092731U 093122U
3/4" (20x27) 092714B 092758Z 092140C 092780Y 092801W 091015E
1" (26x34) 092717E 092759A 092781Z 092802X 091011A

1"1/4 (33x42) 092718F 092760B 092782A 092803Y 091012B
1"1/2 (40x49) 092720H 092761C 231767 092804Z 091013C

2" (50x60) 092722K 092762D 092784C 092805A 091014D
2"1/2 (66x76) 092724M 092763E 092808D 091051T

3" (80x90) 091387J 092821S 092180W

Raccords égaux femelle-femelle

Rem : manchon droite-gauche = à pas inversé, pour serrer des 2 côtés à la fois en tournant

Coude 45° Coude 90° Coude-union Raccord-union Mamelon
1/4" (8x13) 092688Y
3/8" (12x17)
1/2" (15x21) 101245Z 092727Q
3/4" (20x27) 092712Z 092713A 092692C 092796Q 092211E
1" (26x34) 092715C 092716D 092693D 092797R 092212F

1"1/4 (33x42) 093054W 092719G 092694E 092798S 092213G
1"1/2 (40x49) 092721J 092695F 092799T

2" (50x60) 093056Y 092723L 092696G 092806B
2"1/2 (66x76) 093057Z 092725N 092807C

3" (80x90) 091388K 091389L 091390M

Raccords égaux mâle-femelle

Mamelon
1/4" (8x13) 092146J

3/8" (12x17) 092147K
1/2" (15x21) 092106Q
3/4" (20x27) 092740E
1" (26x34) 092742G

1"1/4 (33x42) 092745K
1"1/2 (40x49) 092749P

2" (50x60) 092753T
2"1/2 (66x76) 092756X

3" (80x90) 090813K

Raccord égal mâle-mâle Brides taraudées & bouchons

Bride taraudée Bouchon femelle Bouchon mâle
1/4" (8x13) 092143F
3/8" (12x17) 092144G
1/2" (15x21) 092819Q 092105P
3/4" (20x27) 092107R 092704Q
1" (26x34) 092108S 092699K

1"1/4 (33x42) 092109T 092701M
1"1/2 (40x49) 090254C 092110U 092702N

2" (50x60) 090256E 092111W 092703P
2"1/2 (66x76) 090257F 092112X 092705R

3" (80x90) 090216L 092173N 13



Réduction femelle-femelle (photo A)

gros diam\petit diam 1/2" (15x21) 3/4" (20x27) 1" (26x34) 1"1/4 (33x42) 1"1/2 (40x49) 2" (50x60)
3/4" (20x27) 092764F
1" (26x34) 092102L 092765G

1"1/4 (33x42) 092766H 092767J
1"1/2 (40x49) 092768K 092769L

2" (50x60) 092103M 092770M 092771N
2"1/2 (66x76) 092772P 092773Q

Réduction femelle-mâle gros diamètre femelle, petit diamètre mâle (photo B)

femelle \ mâle 1/4" (8x13) 3/8" (12x17) 1/2" (15x21) 3/4" (20x27) 1" (26x34) 1"1/4 (33x42) 1"1/2 (40x49)
3/8" (12x17) 092136Y
1/2" (15x21) 092137Z
3/4" (20x27) 092104N
1" (26x34) 092730T 092113Y

1"1/4 (33x42) 092114Z 092115A
1"1/2 (40x49) 092116B 092117C 092118D

2" (50x60) 092119E 092121G
2"1/2 (66x76) 092122H

Réduction mâle-femelle gros diamètre mâle, petit diamètre femelle (photo C)

mâle\femelle 1/4"(8x13) 3/8"(12x17) 1/2"(15x21) 3/4"(20x27) 1" (26x34) 1"1/4(33x42) 1"1/2(40x49) 2"(50x60)
3/8" (12x17) 092733X
1/2" (15x21) 092148L 092149M
3/4" (20x27) 092790J 092150N 092792L
1" (26x34) 092793M 092794N 092786E

1"1/4 (33x42) 092787F 092788G
1"1/2 (40x49) 092789H 092822T 092823U

2" (50x60) 092824W 092825X 092826Y 092827Z
2"1/2 (66x76) 092828A 092829B

3" (80x90) 092857G

gros d.\petit d. 1/4"(8x13) 3/8"(12x17) 1/2"(15x21) 3/4"(20x27) 1"(26x34) 1"1/4(33x42) 1"1/2(40x49) 2"(50x60)
3/8" (12x17) 092134W
1/2" (15x21) 092193K 092135X
3/4" (20x27) 092101K
1" (26x34) 092100J 092741F

1"1/4 (33x42) 092743H 092744J
1"1/2 (40x49) 092746L 092747M 092748N

2" (50x60) 092750Q 092751R 092752S
2"1/2 (66x76) 092754U 092755W

Réduction mâle-mâle (photo D)

(A) (B) (C) (D)
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Raccords laiton

Mamelon MM Manchon FF
1/2" (15x21) 114899Q
3/4" (20x27) 114900R 114893J
1" (26x34) 114901S 093028S

1"1/4 (33x42) 114902T
1"1/2 (40x49) 114903U

2" (50x60) 114904W

Mamelon & manchon

Réduction femelle-femelle

gros diam\petit diam 3/8" (12x17) 1/2" (15x21) 3/4" (20x27) 1" (26x34)
1/2" (15x21) 093017F
3/4" (20x27) 114896M
1" (26x34) 114897N

1"1/4 (33x42) 114898P

Réduction femelle-mâle (gros diamètre femelle, petit diamètre mâle)

femelle\mâle 3/8" (12x17) 1/2" (15x21) 3/4" (20x27) 1" (26x34) 1"1/4 (33x42)
1/2" (15x21) 093020J
3/4" (20x27) 114915H
1" (26x34) 114917K

1"1/4 (33x42) 114919M
1"1/2 (40x49) 114920N

Réduction mâle-femelle (gros diamètre mâle, petit diamètre femelle)

mâle\femelle 3/8" (12x17) 1/2" (15x21) 3/4" (20x27) 1"1/2 (40x49)
1/2" (15x21) 114914G
3/4" (20x27) 114916J
1" (26x34) 093034Z

1"1/4 (33x42)
1"1/2 (40x49)

2" (50x60) 093037C

Réduction mâle-mâle

gros d.\petit d. 3/8" (12x17) 1/2" (15x21) 3/4" (20x27) 1" (26x34) 1"1/4 (33x42) 1"1/2 (40x49)
1/2" (15x21) 093019H
3/4" (20x27) 093023M
1" (26x34) 090007J 114908A

1"1/4 (33x42) 114909B 093039E
1"1/2 (40x49) 092737B

2" (50x60) 114912E

Raccords aluminium
Boîte symétrique alu à verrou : raccord taraudé, utilisé généralement

pour les enrouleurs agricoles (tuyau d'alimentation plat armé, type
"pompier").

DN 40 (40x49) DN 50 (50x60)
107237M 107502A
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Accessoires et pièces d’étanchéité

Loctite Racoretanche métal : résine d'étanchéité liquide,
monocomposante, anaérobie qui polymérise en l'absence
d'air. Assure l'étanchéité des réseaux d' eau froide et chaude,
gaz, air comprimé, fioul, fluides de refroidissement, acides et
bases dilués.
Adapté aux raccords filetés métalliques (acier, cuivre, laiton,
bronze, nickel, fonte, aluminium) jusqu'à 1"1/2 (entre vannes,
unions, coudes, manomètres...).
Etanchéité immédiate à 30 bar, repositionnable dans les 5 mn.

091424Z LOCTITE RACORETANCH METAL Flacon 50 ml

102011G FILASSE POUPEE (200G)

Filasse et pâte

092836J PATE KOLMAT (450G)

Pâte d'étanchéité pour raccords filetés métalliques. Conduite d'eau
chaude (jusqu'à + 130 °C) et froide, gaz de ville et gaz naturel
(- 30°C à + 70°C). Résistance à la pression : eau 7 bars, gaz 5 bars.

Téflon : ruban 100% PTFE
largeur longueur épaisseur

093140P 12 mm 12 m 0,076 mm
230932 25 mm 8 m 0,2 mm

Accessoires pour tranchées

Pelle à tranchées : outil avec un angle de courbure du fer adapté
au travail en tranchées (lissage pour pose tuyaux...).

218314 PELLE A TRANCHEE 12 cm

107394H GRILLAGE AVERTISSEUR BLEU 0,30m  100ml Tuyaux d'eau
112530Q GRILLAGE AVERTISSEUR ROUGE 0,30m  100 ML Câbles électriques

Grillages avertisseurs : à placer au dessus des réseaux avant de
reboucher une tranchée

112529P GAINE TPC D.40 rouge/Bob 50m

Gaine pour câbles électriques

Joint fibre aramide : joint épaisseur 2 mm pour brides,
pour air, eau et fluide non agressif.

Diamètre DN 50 DN 65 DN 80 DN 100
Référence 244014 246330 246331 246332
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Programmation, électrovannes

Production (24 V)
Programmateur 12 voies IRRI 12 B (Anjou Automatismes) :

(extensible en option à 48 voies par adjonction de modules de 12
voies équipés chacun de leur propre transformateur).
Programmation séquentielle ; 1 groupe d’arrosage avec plusieurs
modes de démarrages possibles (sur heures fixes 10 départs par jour
- cyclique - par contact extérieur - manuel). Ecran graphique avec 4
touches et 2 commutateurs, 12 positions pour le choix des vannes et
l'accès rapide aux différents menus de programmation. Commande
d'un relais pompe ; 1 entrée "pause" pour suspendre les arrosages ;
gestion manuelle et indépendante pour chaque vanne.
Important : ne pas monter en extérieur à moins de le mettre dans 1
coffret étanche. PROGRAMMATEUR IRRI12 B - PRO 1200 242535

MODULE 12 VOIES + TRANSFO POUR IRRI 12 B 252513

Programmateur 9 voies Rain Dial (Irritrol) :
Platine clavier/ écran détachable, coffret étanche robuste à
serrure. Disjoncteur électronique, anti surtension. Dim : l 22 x L
28 x P 11cm, transfo 30VA.
Fonctions : water budget (0 à 200%) - intervalle entre station (1
sec à 2 h) - activation pompe au choix par station, empilement
ou chevauchement des programmes - test des stations -
effacement programme par programme - arrêt pluie (1 à 9 j.).

PROGRAMMATEUR  RAIN DIAL - 9 voies 090206A

3 programmes (durée 1 mn à 6 h) - 3 départs par prog. - intervalles : selection hebdo / pair /
impair / 1 à 15 j.

PROGRAMMATEUR CUSTOM COMMAND 12 voies 210346
PROGRAMMATEUR CUSTOM COMMAND 24 voies 210199

Programmateur Custom Command (Toro) :
Programmateur 24 V en boîtier plastique étanche IP55
pour montage extérieur (transformateur intégré). 4
programmes indépendants, 16 départs de cycle par jour
et par programme, durée d'arrosage de 1 mn à 10 h par
tranche de 1 mn. Ajustement saisonnier de 10 à 200% par
tranche de 10%. Option jours pairs et impairs,
fonctionnement automatique, semi-automatique ou
manuel.

Utilisable en
espaces verts

Utilisables en
espaces verts

Electrovanne Bermad : en ligne, femelle-femelle (raccords taraudés
BSP). Corps et couvercle en nylon renforcé, pièces métalliques en inox.
Diaphragme en caoutchouc naturel. Vis de réglage de débit en partie
supérieure. Solénoïde 24 V courant alternatif (disponible en pièce
détachée sous la référence 242485).
Pression de fonctionnement 0,7 à 10 bar. Convient parfaitement à
une utilisation en serre (température de l'eau jusqu'à 80°C), ainsi
qu'en extérieur. 3/4" 1" 1"1/2 2"

114512U 114513W 114515Y 114516Z 17



Electrovanne Richdel 200-B 1"1/2 femelle-femelle en ligne/en
angle (cf photo : 3 voies dont 1 bouchon).
Modèle éprouvé pour une utilisation en serre.
Corps en PVC résistant aux UV et vis de fixation en inox. Bouchon de
fermeture de l' orifice non utilisé avec joint intégré (pas besoin de
téflon). Partie supérieure et base renforcées, diaphragme en
caoutchouc synthétique avec doubles lèvres. Ouverture manuelle
avec purge interne/externe. Fermeture lente anti coup de bélier.
Pression de fonctionnement de 1,4 à 10 bar. Fournie avec solénoïde
24 volt courant alternatif (dispo séparément sous la réf. 092169J).

ELECTROVANNE RICHDEL 1"1/2 FF - 216 BMT 092311N

Solénoïde 24 Volt courant continu (fils jaunes), convient aux
electrovannes Bermad et Toro.

SOLENOIDE RICHDEL 24V CC IRRITROL (COURANT CONTINU) 091490W

Espaces verts

Programmateur TTT nez de robinet : Horloge 24 h, 8 départs de
cycle par jour, fonction manuelle et auto, touche heure hiver et été .
Clavier 5 touches, résiste aux intemperies. Mémoire programme 2 min
pour remplacement de la pile 9 V.Débit à 2 bar  : 15 l/mn. Pression de
service 1,4 à 8 bar. Raccordement 3/4" femelle, sortie 3/4" mâle
équipée d'un raccord rapide.

installations en 9 V

PROGRAMMATEUR TTT 9V NEZ DE ROBINET 239758

Programmateur Rain Bird WP1 autonome mono-voie
(fonctionne avec 1 pile alcaline 9 V non fournie).
Caractéristiques : 1 programme, jusqu'à 8 démarrages par jour,
durée d'arrosage de 1 minute à 12 heures par pas de 1 mn. Fonction
water budget (modulation d'apport de 0 à 200%).
Classé IP68 (étanche et immergeable), pression maxi 10 bar.

PROGRAMMATEUR  Rain Bird  WP1 1 VOIE 9 VOLT 116419S

PROGRAMMATEUR  Rain Bird  WP1-AG 1 VOIE 9 VOLT 116420T

Programmateur Rain Bird WP1-AG autonome mono-voie (fonctionne avec 1 pile
alcaline 9 V non fournie). 2 modes d'arrosage possibles :
* mode programme : 2 programmes, 12 départs possibles par programme, durée
d'arrosage 1 minute à 12 heures.
* mode cyclique : cycle d'arrosage réglable de 3 secondes à 99 minutes, suivi d'un cycle de
réssuyage de 3 secondes à 99 minutes et ainsi de suite (x répétitions) ; sélection
hebdomadaire, jours pairs/impaires ou intervalles 1 à 31 jours.
Classé IP68 (étanche et immergeable), pression maxi 10 bar. Utilisable en

production

Ces deux programmateurs WP1 peuvent être montés directement sur une électrovanne
Rain Bird ou via un câble de 1,5 mm² sur 30 m de long maximum.
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installations en 24 V

Programmateurs Image : Programmateurs sur secteur
(transformateur inclus). Modèles simples à 2 programmes, 8
démarrages possibles par jour et par programme; durée
d'arrosage de 1 minute à 4 heures par incrément d'une minute;
modulation d'apport d'eau de 0 à 200% par tranche de 10%
(water budget).
Possibilité de raccorder un pluviomètre (111573A).

PROGRAMMATEUR  Rain Bird  WP 6 VOIES 114656B

Programmateur Rain Bird WP 6 voies : autonome (2 piles
alcalines 9 V type 6LR61, non fournies), étanche et immergeable
(classé IP68), très compact.
Caractéristiques techniques : 3 programmes indépendants, 8
démarrages possibles par jour et par programme, durée
d'arrosage de 1 minute à 12 heures par incrément d'une minute.
Pour jardins de particuliers et espaces verts publics.

ELECTROVANNE Rain Bird  100 JTV 1" FF IMPULSION 9V 218161

Electrovanne Rain Bird 100 JTV 1" FF en ligne : modèle
économique pour utilisation résidentielle, à chapeau taraudé
(aucune vis) pour une maintenance sans outil. Equipée d'un
solénoïde 9 V.
Pression de fonctionnement : 1 à 10 bar. Débit 0,23 à 6,81 m3/h.
Température maximum de l'eau : 43 degrés Celsius (air ambiant
52° C).
Dimensions (H x L x l ) : 127 x 102 x 79 mm.

SOLENOIDE RAIN BIRD 9V / TBOS 107824A

Solénoïde Rain Bird 9V :dédié au système TBOS. Doit
impérativement être utilisé sur les électrovannes que l'on souhaite
pouvoir faire fonctionner avec le système TBOS (modèles compatibles =
séries JTV (218161, 233139, 233140), DV (111565R), PGA (111567T,
111812K), PEB et BPE.
Il se raccorde à un boîtier de commande TBOS (sur commande).

ELECTROVANNE TORO EZ-FLOW +  1" FF (avec solenoïde 9 V-VDC) 233845

Electrovanne Toro EZ-Flow + 1" FF : modèle plastique d'entrée
de gamme, simple et économique : couvercle dévissable (taraudé,
aucune vis, cf éclaté ci-contre), matières anti-corrosion et résistantes
aux UV (PP armé de fibre de verre, tube de purge en inox...).
Solénoïde 9 V. Pression de fonctionnement : 0,7 à 10 bar.
Dimensions (H x L x l ) : 130 x 101 x 75 mm.

Solenoïde 9 V Irritrol (convient aussi pour electrovanne Toro EZ-Flow
1" réf. 233844 et P150 1"1/2 réf. 233846 montées d'origine avec un
solénoïde 24 V). SOLENOIDE 9 Volts IRRITROL 230869

PROGRAMMATEUR  Rain Bird  IMAGE 2 (2 VOIES) 111568U
PROGRAMMATEUR  Rain Bird  IMAGE 6 (6 VOIES) 106937L
PROGRAMMATEUR  Rain Bird  IMAGE 6 (6 VOIES) 111569W

A retenir ( solénoïdes d’électrovannes) :
9 V = 2 fils de couleurs différentes
24 V = 2 fils de même couleur
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ELECTROVANNE Rain Bird   75-DV  3/4" (20 X 27) FF 111565R

Electrovanne Rain Bird 75 DV en PVC, 3/4" femelle-femelle, configuration
en ligne. Ouverture manuelle sans fuite d'eau par rotation d'un quart de tour
du solénoïde ; maintien du chapeau par vis cruciformes en acier inoxydable.
Pression de fonctionnement : 1 à 10,4 bar. Débit : 0,05 à 5,00 m3/h.
Température maximum de l'eau : 43 degrés Celsius.
Dimensions (H x L x l ) : 114 x 111 x 84 mm.

Electrovanne Rain Bird 100 JTV : économique pour utilisation
résidentielle. Modèle en ligne, 1" à chapeau taraudé (aucune vis) pour
une maintenance sans outil. Solénoïde 24 V.
Pression de fonctionnement : 1 à 10 bar. Débit 0,23 à 6,81 m3/h.
Température maximum de l'eau : 43 degrés Celsius (air ambiant 52° C).
Dimensions (H x L x l)  : 127 x 102 x 79 mm.

ELECTROVANNE Rain Bird  100-JTV 1" (26 X 34)  FF 24V 233140
ELECTROVANNE Rain Bird  100-JTV 1" (26 X 34) MM 24V 233139

ELECTROVANNE TORO EZ-FLOW+  1" (26 X 34)  FF 233844

Electrovanne Toro EZ-Flow+ 1" FF : modèle plastique d'entrée de
gamme pour utilisation résidentielle. Simple et économique : couvercle
dévissable (taraudé, aucune vis), matières anti-corrosion et résistantes aux
UV (PP armé de fibre de verre, tube de purge en inox...). Solénoïde 24 V.
Pression de fonctionnement : 0,7 à 10 bar, dim. (H x L x l ) : 130 x 101 x 75
mm.

ELECTROVANNE TORO P150   1"1/2  (40 X 49)  FF 233846

Electrovanne Toro P150 1"1/2 FF : combinée (en ligne / angle).
Destinée essentiellement à des applications en espaces verts
collectifs. Construction en nylon haute résistance renforcé fibre de
verre et acier inoxydable. Fermeture lente pour éviter les coups de
bélier ; plage de pression : 1,4 à 10 bar. Solénoïde 24 V.
Dimensions (H x l ) : 184 x 92 mm. Régulateur de pression en option
(montage possible sur le terrain sans démonter le solénoïde).

SOLENOIDE 24V AC (COURANT ALTERN) 092169J

Solénoïde 24 Volt courant alternatif (fils rouges), convient aux
électrovannes Toro, comme celles-ci-dessus.

Electrovanne Rain Bird PGA : en PVC, femelle-femelle, configuration en ligne / angle.
Ouverture manuelle sans fuite d'eau par rotation d'un quart de tour du solénoïde.
Fermeture lente pour éviter les coups de bélier.
Pression de fonctionnement : 1,0 à 10,4 bar. Température maximum de l'eau : 43 degrés
Celsius.

Option : régulateur de pression PRS-Dial (réf. 112447A) : ajoute 50 mm en hauteur.

EV Rain Bird 150 PGA 1"1/2 (40 X 49) FF 24V 111567T

1"1/2 : Débit de 7 à 22 m3/h. Dimensions (H x L x l ) : 203 x
172 x 89 mm.

2" : Débit de 12 à 34 m3/h. Dimensions (H x L x l ) : 254 x
197 x 127 mm.

EV Rain Bird  200-PGA  2" (50 X 60) FF 24V 111812K
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Câble irrigation enterrable très basse tension (30 V maximum),
multiconducteur : 1 couleur différente par conducteur, section 0,8 mm2.
Permet d'alimenter jusqu'à x électrovannes (1 conducteur commun + y
séparés). Jonctions à réaliser avec connecteurs étanches résine
(appuyer fortement à la pince pour noyer la connexion dans la résine).

NOUVEAU GSI (Galcon Smart Irrigation) : Les
programmateurs GSI s’installent en lieu et place des
programmateurs existants; des automates de terrain
reliés par GPRS assurent la commandes des
électrovannes (24V ou 9V sur pile). Le logiciel de
commande et supervision est hébergé sur le serveur
web Galcon (utilisation illimité sans redevance)

pas de branchement électrique ou téléphonique nécessaire à l’emplacement de
l’automate de terrain : liaison assurée par la couverture GSM

programmation à distance depuis un PC via le serveur Galcon (accès sécurisé
paramétrable pour attribuer des droits utilisateurs ; permet de disposer en permanence de
la dernière version logicielle à jour

état du système consultable sur PC ou smartphone
télé-comptable des volumes d’eau consommés (si compteur d’eau à tête d’impulsion) :

détection des fuites d’eau et fermeture des vannes maîtresses + envoi d’alarme sur
PC/smartphone

disponible en 2, 4, 8 ou 12 sorties en modèle DC sur piles, 2, 4, 8, 12, 16 ou 24 pour
électrovannes 24 V AC + électrovanne maîtresse ; 8 programmes indépendants ;
programmes de ferti-irrigation ; nombre illimité de départs de cycles…

Télégestion via internet

Accessoires

PLUVIOMETRE TORO SANS FIL TWRS-1 210340

Pluviomètre sans fil Toro à liaison radio. Distance de
transmission maxi 150 m. Seuil de coupure en cas de pluie
réglable (3, 6, 13 ou 20 mm de hauteur d'eau).
Module de supervision multifonction à afficheur LCD pour effectuer
la programmation des différents modes d'économie d'eau.

Pluviomètres filaires Toro et Rain Bird,
pour électrovannes de même marque
PLUVIOMETRE TORO FILAIRE TRS 210339
PLUVIOMETRE.  Rain Bird  RAIN  CHECK 111573A

CABLE RESIDENTIEL 3 X 0.8 mm²/ Rouleau 75 m 232126
CABLE RESIDENTIEL 5 X 0.8 mm²/ Rouleau 75 m 117043W
CABLE RESIDENTIEL 9 X 0.8 mm²/ Rouleau 75 m 200415
CABLE RESIDENTIEL 9 X 0.8 mm²/ Rouleau 150 m 200414
CONNECTEUR POUR FIL SYT 1  (boite 100 pces) 240480

Connexion étanche très basse tension résidentielle : pour 2 ou 3 câbles
section 0,35 à 1,5 mm2. Graisse silicone incorporée (étanche aux projections
d'eau), corps transparent (permet de vérifier la position des câbles avant de
les sertir). CONNEXION 316 DBM 210343 21



Réseaux de distribution en PEBD
Tuyaux PEBD et accessoires

Tuyau polyéthylène basse densité 4 bar, destiné
principalement aux installations de goutte à goutte fonctionnant à
basse pression.

Raccords cannelés longs

Accessoires polyéthylène : crochet suspension : permet de
maintenir le tuyau au plus près du fil de fer de tension ; serrage :
destiné à bloquer le tuyau PE d’un goutte à goutte sur la cannelure
d'un raccord cannelé

Raccords égaux

Raccords réduits

Jonctions / vannettes

16 20 25 32
Rouleau 100 m 116557S 112187S 116070N 112222F
Rouleau 200 m 116645N 112489W 112229N

Diam \ raccord Bouchon Coude Jonction Té Vanne
16 102351B 090325E 090354L 090448N 092023A
20 090318X 090355M 090449P 092229Z

090190H JONCTION CANNELEE REDUITE 20-16
092242N TE CANNELE REDUIT 20x16x20

Jonction can. femelle Jonction can. mâle Vannette can. filetée Vannette filetée
16 x 1/2" 090337S
16 x 3/4" 092495N 092494M 092230A
20 x 1/2" 090555E
20 x 3/4" 090333N 090338T 092231B

3/4"M x 3/4"M 092462C

Raccords égaux

Diam / raccord Bouchon Coude Jonction Té Vanette
16 200128 234396 200127 234402 200134
20 234397 234395 234393 234405 207400

16 20 25 32
Crochet court 092011M 091761Q 100197K 110914J
Collier de serrage 115655M 113003E

Raccords mâle & femelle

Raccords à bague Mise en place facile ! (plus pratique que les cannelés)

16 x 3/4" M 20 x 3/4" M 16 x 3/4"F x 16
Jonction à bague 200126 207403
Vanette 234399 234398
Té 20017822



Arrosage espaces verts

Goutte à goutte
Technet : Tuyau goutte à goutte en polyéthylène marron diam. 16 mm

avec goutteurs 1,6 l/h autorégulés tous les 30 cm. Chaque goutteur est composé d'un pré-
filtre calibré, d'une membrane en silicone résistante aux acides et fertilisants, d'un labyrinthe
à régime turbulent et d'une chambre de régulation de débit à volume variable
autonettoyante. Très bonne homogénéité de débit même si la topographie est difficile et
haute résistance au colmatage. Pression d'utilisation 0,4 à 2,5 bar (au-delà : prévoir un
régulateur de pression réf 090009L). Bobine 50 m Bobine 100 m

GOUTTEUR TECHNET D.16 ESP 0,30 - 1,6 l/h 234447 234443

Micro-asperseurs

Entrée
tubing

Référence Portée du jet Cône d'aspersion Débit à 2 bar
112101Z 0,50 m Discontinu (8 jets) 0 à 60 l/h
112107F 2,00 m Parapluie continu 0 à 90 l/h

Arroseurs sur pique pour vasques, alimentation par tubing repiqué
sur un tuyau PEBD d’amenée d’eau (avec la jonction fournie, dispo aussi
en pièce détachée).

Accessoires de raccordement

Jonction tubing-
PE détachable

fournie

Tête
réglable

112104C TUBING PVC SOUPLE 4x6 bobine 100 m
242505 TUBING PVC SOUPLE 4x6 bobine 30 m

092646C JONCTION DROITE 4x6mm POUR TUBING

Arroseurs
Turbine Toro mini 8 : mini-turbine 1/2" destinée aux installations

résidentielles. A positionner là où une tuyère serait trop petite et une
turbine 3/4" trop grande.
Repérage facile du secteur d'arrosage de 45 à 360°, 5 buses interchangeables
(débit 3 à 11,3 l/mn, trajectoire 25°), vis brise-jet (réduction de portée de 25%),
joint racleur. 210352 TURBINE TORO MINI 8

Turbine Rain Bird 3504 PC : 1/2" pour applications résidentielles.
Arroseur plein cercle et secteur de cercle : réglage simple du secteur de
40 à 360° par tournevis plat. Portée 4,6 à 10,7 m (livrée avec 6 buses),
vis brise-jet pour réduction de portée de 35%. Hauteur de soulèvement
10,2 cm.
Pression de fonctionnement : 1,7 à 3,8 bars. Débit : 0,12 à 1,04 m3/h.

111553D TURBINE RAIN BIRD 3504 PC

Microjets ELGO complets pour
arrosage de massifs espaces verts : avec
vannette de réglage du débit, tubing 4/6
et jonction. 2 modèles : demi-cercle et
plein-cercle.

Référence Portée du jet Aspersion
242506 2,50 m 180°
242258 2,10 m 360°

180° 360°
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111808F TUYERE Rain Bird  1804-SAM-PRS

Tuyère Rain Bird 1804-SAM-PRS : tuyère escamotable 1/2"
femelle pour espaces verts de petite dimension.
Hauteur d‘ émergence 10 cm. Buse à débit proportionnel à la surface
arrosée. Joint racleur et d'étanchéité, ressort de rappel en acier inoxydable,
vis de réglage du débit et de la portée, filtre directement sous la buse.
Dispositif clapet anti-vidange SAM (maintient 4,2 m de hauteur d'eau : évite
le drainage en point bas) et régulateur de pression PRS (préréglé à 2,1 bar)
incorporés, rendant cette tuyère particulièrement adaptée aux terrains en
pente ou accidentés et/ou exposés au vandalisme.

Turbine 5000 PLUS : 3/4" moyenne portée, débrayable, avec robinet de
fermeture. Plein cercle et secteur : de 40 à 360° (réglage par tournevis
plat). Portée : 7,6 à 15,2 m; vis brise-jet pour réduction de portée de 25%.
Hauteur de soulèvement : 10 cm (5004), 30 cm (5012), ressort de rappel
en acier inoxydable.
Livrée avec arbre de buses comportant des buses "Angle standart
Uniformité +" et des buses "Angle bas Uniformité +".
Pression de fonctionnement : 1,7 à 4,5 bar; débit : 0,17 à 2,19 m3/h.

111558J TURBINE Rain Bird 5004+ PC 3.0   40-360°  3/4"
111559K TURBINE Rain Bird 5012+ PC  40-360°  3/4"

Tuyère Toro LPS 4P : escamotable pour zones résidentielles.
Hauteur d‘émergence 10 cm, portée 3,00-3,70-4,60 m avec vis de réglage, angle
de couverture facilement réglable de 0 à 360°. Débit proportionnel à la surface
arrosée.
Joint racleur activé par la pression pour limiter la fuite à l‘émergence et empêcher
la pénétration de débris lors de la rétractation (buse et filtre démontable par
ailleurs pour faciliter la maintenance). Raccordement femelle 1/2".

Modèle BUSE 10 VAN BUSE 12 VAN BUSE 15 VAN
Référence 210353 210354 210355
Portée 3,00 m 3,70 m 4,60 m

Tuyères Rain Bird 1804 & 1806 : escamotable 1/2" pour espaces
verts de petite dimension.
Hauteur d'emergence 15 cm (1804) ou 30 cm (1806). Buse à débit
proportionnel à la surface arrosée. Joint racleur et d'étanchéité, ressort
de rappel en acier inoxydable, vis de réglage du débit et de la portée,
filtre directement sous la buse.

111603H TUYERE Rain Bird  1806
111544T TUYERE Rain Bird  1812

Turbine Toro Super 800 : arroseur résidentiel escamotable 3/4", hauteur
d'émergence 12 cm. Fourni avec 12 buses (dont 4 à angle bas). Portée 7 à 15 m,
réglage secteur 40 à 360°, débit 0,11 à 2,3 m3/h, débrayable avec mémoire d'arc
résistant au vandalisme, clapet anti-vidange.

235145 TURBINE TORO SUPER 800

24



091870J PURGE AUTOMATIQUE PLAST. 1/2"

Purge automatique plastique, avec feutre de protection, filetée en
1/2". Se monte sur un collier de prise en charge et sert à vidanger le
réseau après arrosage (protection contre le gel et le flaquage autour
des arroseurs placés en points bas).

Collecteurs
Le système Lura (pièces en PVC avec étanchéité par joint torique, PN 10 bar) permet de
constituer des collecteurs de départ pour agencer proprement les électrovannes dans un
regard. Les raccords-union à bague tournante permettent un montage aisé (pièces 1" ).

Coude-union FF Coude-union MF Croix-union MFFF Raccord-union FF Raccord-union FM Té-union MFF
236352 236351 236353 236349 236348 236350

Bouchon F 1" Mamelon MM 1" Mamelon réduit MM 1"-3/4"
236356 236354 236355

Pour fin
de ligne

Pour raccordement
des électrovannes

Regards
Regard en polypropylène noir (corps) et vert (couvercle) pour
héberger les collecteurs et électrovannes de départ de ligne.

Référence Forme Dim. partie basse Hauteur Dim. partie haute
101032S Cylindrique diam 19,7 cm 23,0 cm diam 16,2 cm
090017U Cylindrique diam 32 cm 25,0 cm diam 22,5 cm
210345 Rectangle 51 x 38 cm 30,0 cm 38,5 x 26 cm

115279D    Réhausse pour regard 210345 16,5 cm
232067 Rectangle 64 x 50 cm 30,0 cm 56 x 43 cm

115280E    Réhausse pour regard 232067 16,5 cm

244874 COUPE TUBE 20 à 42 mm

Outillage
Pince coupe-tube : outil spécial pour découpe propre

et facile de tuyau d’irrigation en PE (en hiver, tremper le
tuyau dans l’eau tiède pour une meilleure coupe)

232368 COUDE BLUE LOCK FIL 1/2"
232451 COUDE BLUE LOCK FIL 3/4"
232453 RACCORD DROIT BLUE LOCK FIL 1/2"
232452 RACCORD DROIT BLUE LOCK FIL 3/4"
232458 TUYAU BLUE LOCK rouleau 30 m
232457 MANCHON BLUE LOCK
232456 TE BLUE LOCK

Raccordement des arroseurs : système Blue Lock : bien plus pratique que les
allonges ajustables, le raccordement par tuyau souple Blue Lock et raccords dédiés est
surtout plus durable car il n’y a pas de risque de fuite en cas de mouvements du sol.
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Arrosage en production

Nappe d’irrigation
En fibres textiles acryliques mélangées, elle permet de
conserver une certaine hygrométrie à la base des pots sur
les tablettes en serre. Son grammage est de 350 g/m².

1,00 x 25 m 1,20 x 25 m 1,60 x 25 m 2,00 x 25 m
103322G 103797Y 103858P 103352P

Capillaires et accessoires

Le capillaire est le système de goutte à goutte le plus basique : son
débit varie en fonction du diamètre intérieur et de sa longueur.
Avantage : économique / Inconvénients : sensible aux variations de
pression et au colmatage (prévoir une filtration de 80 µ).

Installation : percer le tuyau PEBD d’amenée d’eau à
l’emporte-pièce 3 mm puis enfoncer en force le capillaire
coupé à la dimension choisie. Equiper l’extrémité libre d’une
pique plastique ou inox pour guider l’eau jusqu’à la plante.

Epingle
inox

Piquet
plastique

112223G CAPILLAIRE BOBINE 250m 0,8mm x 3,2mm
244778 EPINGLE INOX (A clipser) POUR CAPILLAIRE (Paquet de 1000)
243687 PIQUET PLASTIQUE NOIR (A visser) POUR CAPILLAIRE (Boite de 500)
255931 PIQUET PLASTIQUE BLEU (A visser) POUR CAPILLAIRE (Boite de 500)

246921 CAPILLAIRE 70 cm diam 0,8mm avec PIQUET PLASTIQUE NOIR (Pqt 100 pièces)
244676 CAPILLAIRE 80 cm diam 0,8mm avec PIQUET PLASTIQUE BLEU (Pqt 500 pièces)

252751 PINCE A PERFORER POUR PE 4bar Diam.16/20/25/32

Capillaires équipés

Pince à perforer : outil de perçage (3 mm) de tube PEBD
4 bar, pour implantation de goutteurs ou capillaire.
Utilisable pour des tubes de diamètre 16, 20, 25 et 32.

Pince K’LIPTX :
pour tuyaux PEBD de 16 et 20 mm
adaptée à la majorité des goutteurs rapportés sur le marché (de

diamètre 15 à 23 mm)
permet de perforer précisément et d’insérer le goutteur en une passe

256921 PINCE A PERFORER K'LIPTX
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Pic goutteur Arrow
Utilisation comme un capillaire mais beaucoup plus performant car
intègre un préfiltre et un large circuit turbulent qui assure une bonne
résistance au colmatage (photo et agrandissement ci-contre).
A monter sur microtube 3/5, muni d’une jonction droite à insérer dans
un tuyau PEBD d'amenée d'eau* (trou 3 mm).

Adapté aux cultures de serre en terrain plat.
Pression d'utilisation : 0,8 à 1,2 bar (optimum 1 bar : débit 2,4 l/h).
Filtration nécessaire : 130 µ (filtre à disque) ou 100 µ (filtre à tamis).

Côté
PEBD

Côté
PE 3/5 240908 PIC GOUTTEUR ARROW COUDE 45° 15 cm

112486S TUBING PE SOUPLE 3/5 BOBINE 250 m
117097E JONCTION TUBING TETE DE VIPERE 3x5mm

* Montage en usine possible sur commande

Goutteur PC CNL (Netafim)
autorégulant (système à membrane silicone : maintient le débit constant et identique

pour tous les goutteurs, quelque soit la pression (de 1 à 4 bars) ou la topographie
antividange : évite le besoin de remplissage en début de cycle et améliore la précision

(important pour l' irrifertilisation)
système autonettoyant exclusif + large circuit turbulent (résiste mieux au colmatage)

Goutteurs rapportés

Installation : clipsage du goutteur sur le PEBD (trou 3 mm).
Pression d'utilisation : 1 à 3 bar, optimum 2 bar. Filtration
130 microns (filtre à disque) ou 100 microns (filtre à tamis).

Capinet

Aussi simple à monter qu’un capillaire mais se distingue par la présence
d'un véritable goutteur intégré au tubing : meilleure résistance au
colmatage, meilleur contrôle du débit qui ne varie pas en fonction de la
longueur de tubing et meilleure homogénéité dans les apports. Plage
d'utilisation 0,8 à 1,2 bar (optimal à 1 bar). Débit 2 l/h.
Filtration à respecter 130 µ (filtre à disque) ou 100 µ (filtre à tamis).
Conditionnement : Capinet 80 cm équipé d’un pique plastique coudé, montage tous les 25
cm sur PEBD diamètre 20 en rouleau de 100 m.

244152 CAPINET 0.80m  2 l/h - PEBD D.20 + PIC PLAST. COUDE ESP. 0.25m  Rlx 100m

200767 MANIFOLD COMPACT 2 SORTIES NETAFIM
113083R MANIFOLD COMPACT 4 SORTIES NETAFIM

3 utilisations possibles :
goutteur seul ou goutteur + manifold + tubing PE 3/5 + pic Arrow

ou goutteur + manifold + tubing PE 3/5 + pique plastique coudé

210139 GOUTTEUR "PC CNL " 2 l/h code couleur marron/rouge
112211T GOUTTEUR "PC CNL " 3 l/h code couleur noir/noir
108164U GOUTTEUR "PC CNL " 4 l/h code couleur marron/noir
112212U GOUTTEUR "PC CNL " 8 l/h code couleur marron/vert
112213W GOUTTEUR "PC CNL " 12 l/h code couleur noir/noir
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210079 ARAIGNEE 1 SORTIE + PE 3/5  70 CM + PIQ.  45 °
114087H ARAIGNEE 2 SORTIES + PE 3/5 80 CM + PIQ.  45 °
107036T ARAIGNEE 4 SORTIES + PE 3/5 80 CM + PIQ.  45 °

Araignées constituées d’un manifold 1, 2 ou 4 sortie, d’un tubing PE de 70 ou 80 cm et
d’un pique plastique 15 cm coudé en sortie.

218808 BOUCHON GAFFEUR POUR GOUTTEUR  Pqt de 10 pces

Goutteur PC Junior CNL : mêmes caractéristiques que le PC CNL mais taille du
goutteur inférieur. Disponible seul ou équipé d’un PE 3/5 gris clair et d’un pique plastique
noir 15 cm coudé.

110652Z GOUTTEUR PC JUNIOR CNL 2 l/h
236070 PCJ CNL 2L/H + 80 cm PE 3x5 + PIQUE PLASTIQUE 15cm à 45°
240912 PCJ CNL 3L/H + 50 cm PE 3x5 + PIQUE PLASTIQUE 15cm à 45°

Bouchon gaffeur : muni d'une tête de vipère qui permet de le placer sur
un tuyau PEBD d'amenée d'eau à la place d'un goutteur type PC CNL ou PC
Junior CNL.

Goutteurs intégrés

239829 GOUTTEUR UNIRAM D.20 A 0.30m 2.3L/H (300m)

Goutteur RAM en ligne (1 goutteur intégré tous les 30 cm) à pression compensée
(autorégulant). Bobine 300 m, diam. ext. 20 mm, épaisseur paroi 1,2 mm. Fabriqué d'une
seule pièce : élimine les risques de casse du tuyau à la mise en place ou récupération, ou
par forte pression. Débit constant (2,3 l/h) et uniforme sur toute la longueur de la ligne
(jusqu'à 800 m) grâce à la présence d’un diaphragme mobile. Autonettoyant
(filtre + mécanisme d’expulsion automatique des particules).
Utilisable avec des pressions de 0,5 à 4,0 bar (optimum 3 bar).
Filtration recommandée 130 microns (filtre à disque de préférence).

Streamline sur tomates

Gaine Streamline : diam. 16,5 épaisseur 200µ, débit 1 litre/h,
pression 0,8 à 1,1 bar, espacement des goutteurs tous les 20 cm.
Bobine de 2200m. Pour le maraîchage (culture de solanacées,
cucurbitacées, fraises etc...). Prévoir filtration 130µ.
Utilisation : goutteurs à orienter vers le haut ; si utilisation sous
paillage plastique transparent, enterrer légèrement la gaine pour
éviter les brûlures (risque d’effet de loupe des gouttelettes).
Compatible avec jonctions type Aquatraxx.

240605 GAINE STREAMLINE D.16.5 - 1 l/h esp 0,20m 0.8 à 1.1 bar-2200m

Raccords pour gaine (Streamline ou Aquatraxx)

246316 DEPART DE RAMPE GAINE POUR PE + JOINT
108366P MANCHON POUR GAINE
232733 CONNECTION 3/4" (20 x 27)  MALE POUR GAINE
232734 VANNE 3/4" (20 x 27) MALE POUR GAINE
232735 BOUCHON POUR GAINE
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Aspersion en serre
Le système modulaire Netafim est la solution actuelle la plus pratique : le partage de

pièces communes (jonctions, pendulaires…) permet en un tournemain de transformer par
exemple un tunnel ou une chapelle de multiplication en unité d’élevage,
simplement en remplaçant le diffuseur de sortie.

Au nombre de 4, ceux-ci répondent à tous les besoins en
production : Coolnet Pro pour production de brouillard
(goutelettes de 30 à 60 µ), Mistnet pour la brumisation,
Vibronet (asperseur à aiguille vibrante) pour l’arrosage des
tables de semis et Spinnet pour l’arrosage (photo ci-contre)

Le pendulaire, lesté par un stabilisateur, permet au diffuseur d’être
parfaitement vertical. Partie supérieure conique mâle (montage sur PEBD via
jonction 218481, ou montage sur tuyau PVC, perçage 11,5 mm, via jonction
116012A et cuvette 113687Y) ; partie inférieure conique femelle (pour
emboîtement du diffuseur qui est conique mâle).

Les jonctions : Alimentation en eau : PEBD  ou       PVC

Le clapet anti-vidange (conique M x conique F, fixation par
emboîtement) évite à l'installation de se vidanger après un arrosage
(donc pas de gouttage et redémarrage plus rapide). S’ouvre à la
valeur de pression la plus haute et se ferme à la plus basse.

Si nécessaire, intercaler un réducteur-stabilisateur de débit :

15 cm 30 cm 60 cm
PENDULAIRE CONIQUE M-F+ STABILISATEUR 234366 209485 116659D

JONCTION TETE VIPERE/CONIQUE FEMELLE 218481
CUVETTE DE MONTAGE CAOUTCHOUC 3/8 113687Y
JONCTION CONIQUE FEMELLE x 3/8" MALE 116012A

Permettent d’assurer le montage sur le
tuyau d’alimentation en eau, soit par insertion avec
tête de vipère (dans tuyau PEBD), soit par vissage 3/8"
dans une cuvette caoutchouc (dans tube PVC).

REDUCTEUR JAUNE 200 à 120 L/H 243304
REDUCTEUR ROUGE 120 à 70 L/H 237849

ou +

CLAPET ANTIVIDANGE CONIQUE M-F orange (4 bar/1,8 bar) 211955
CLAPET ANTIVIDANGE CONIQUE M-F violet (2 bar/0,9 bar) 234367

Le brumiseur Coolnet Pro : génère un brouillard de gouttelettes de 30 à
60 µ, à une pression d’utilisation de 4 bar (utilisation entre 3 et 4,5 bar).
Equipé de 2 ou 4 têtes avec buses de 0,62 mm débitant chacune 5,5 l/h,
démontage ¼ de tour et nettoyage très facile. Modèle 2 têtes à équiper d’un
clapet anti-vidange, le 4 têtes en est déjà pourvu (le clapet peut se

positionner au-dessus ou en-dessous du pendulaire).

COOLNET PRO 2 TETES 5,5 L/ H Tête verte 254372
COOLNET PRO CROIX 4x5,5 L/H Tête verte + CLAPET ANTI VIDANGE 4 bar 241770

Le système de brouillard le plus économique,
le plus simple et le plus facile à entretenir !
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L’arroseur Spinnet : pas de bridge (pont) donc pas de ruissellement au niveau du
diffuseur et distribution d’eau très homogène. Base conique mâle pour emboîtement
dans pendulaire (clapet anti-vidange recommandé). Le code couleur de la base
indique le débit, celui de la turbine le type de jet : turbine bleue (SR) = trajectoire

La gamme BARS (acronyme de Brumisation Arrosage Rationnel des Serres…) est
composée de diffuseurs et brumiseurs bien connus des professions horticoles, et
appréciée surtout pour les débits élevés proposés. Fixation par vissage ( filetage 3/8 W)
dans une cuvette de montage caoutchouc sur tuyau PVC taraudé.

Aspersion en extérieur

Parmi les accessoires, le clapet anti-vidange est très vivement conseillé afin d’éviter le
gouttage quasi-assuré du fait de la forme des diffuseurs ; caractéristiques : fileté 3/8
(côté tube PVC) taraudé 3/8 (côté diffuseur), avec filtre, pression d'ouverture 0,6-0,9 bar,
pression de fermeture 0,4-0,6 bar.
Un bouchon est aussi disponible pour pouvoir inactiver un arroseur si nécessaire.

SPINNET TURBINE VERTE BASE ORANGE 90 L/H 238134
SPINNET TURBINE BLEUE BASE ROUGE 120 L/H 242163
SPINNET TURBINE VERTE BASE ROUGE 120 L/H 210083
SPINNET TURBINE VERTE BASE JAUNE 200 L/H 238947

basse, verte (LR) = trajectoire haute.

Réf. Débit l/h Diam. aspers.
DIFFUSEUR VERT CLAIR 090316U 200 2,00 m
DIFFUSEUR GRIS 092306H 300 3,00 m
DIFFUSEUR ROUGE 092307J 400 3,20 m
DIFFUSEUR BLEU 092305G 500 4,50 m
DIFFUSEUR IVOIRE 101143N 800 5,00 m
DIFFUSEUR VERT FONCE 101142M 1000 6,00 m
CUVETTE MONTAGE CAOUTCHOUC 3/8 113687Y

CLAPET ANTI-VIDANGE BARS 092196N
BOUCHON BARS FILETE 3/8 090237J

Arroseurs métalliques

Rolland 9C : circulaire de faible à moyenne portée (7,3 à 9,5 m), raccord
mâle 1/2". Angle de sortie 7° : adapté à l'arrosage sous frondaison et en serre.
Fourni sans buse (réf. 090192K : la buse 4 mm autorise à 2 bar un débit de 0,79
m3/h et une pluviométrie de 21,9 mm/h en configuration 6 x 6 m, et à 4 bar un
débit de 1,12 m3/h et une pluviométrie de 7,75 mm/h en 12 x 12 m).

ARROSEUR ROLLAND "9C" CIRCULAIRE sans buse 090210E
BUSE MOTRICE 4.0  POUR ARROSEUR ROLLAND  "11-11S-9C " 090192K

Rolland 11 : circulaire, portée moyenne, raccord mâle 1/2". Equipé d'une
vis brise-jet, dispense un arrosage fin, bien adapté aux cultures maraîchères,
angle de jet de 30°, 12 à 14 m de portée. Le capuchon de protection du
ressort permet aussi son utilisation en aspersion antigel sur vergers ou vignes.
Fourni sans buse. A équiper d'une buse motrice (réf. 090192K) et d'une buse
arrière (réf. 095616F) ou d'un bouchon (réf. 090404Q).

ARROSEUR ROLLAND "11" CIRCULAIRE sans buse 090212G
BUSE MOTRICE 4.0  POUR ARROSEUR ROLLAND  "11-11S-9C " 090192K
BUSE ARRIERE DE REPARTITION ARROS. "11" ROLLAND D.2.5 095616F
BOUCHON ARROSEUR "11" ROLLAND 090404Q30



Meganet (Netafim) : arroseur tête en haut à embase filetée 1/2" buse verte, 350
litres/heure à 2 bar de pression. 2 jets égaux à angle 15°, diamètre arrosé 14 m (à 3 bar et
50 cm au-dessus du sol). Utilisation recommandée en quadrillage (planches de
cultures…), arboriculture (sur et sous-frondaison) et aspersion antigel.

Installation : arroseur + kit support complet + piquet galva
Le kit support comprend un tube souple noir en PE 8/12 mm
d'amenée d'eau + un support d'arroseur femelle 1/2" à une
extrémité (dans lequel on vient visser la base de l’arroseur)
+ à l'autre extrémité une jonction rapide mâle fichée dans un
connecteur femelle muni d'une tête de vipère pour le fixer
dans le tuyau d'amenée d'eau (trou 8 mm). Il vient se placer
sur un piquet galva de 1,20 m ; un déflecteur 180° est
disponible si nécessaire (bordure d’allée…).

déflecteur

Pique galva
120 cm

arroseur

Kit support
complet

Détail du connecteur
femelle (inclus dans

le kit complet)

Tuyau PEBD
d’amenée d’eau

Perforation
diam 8 mm

ARROSEUR MEGANET BUSE VERTE 239654
SUPPORT MEGANET COMPLET 120 CM PE 8/12 239272
PIQUET GALVA 120 CM diam 8 POUR MEGANET 239274
DEFLECTEUR MEGANET 180° 241965
OUTIL DE PERFORATION 8 MM 239275

Arroseurs plastiques

Rolland 11S : circulaire et secteur réglable, portée moyenne, raccord
mâle 1/2". Equipé d'une vis brise-jet, dispense un arrosage fin, bien adapté
aux cultures maraîchères.
Equipé d'une buse de 4 mm (à 3 bar, débit de 1,05 m3/h et portée
maximum de 12,50 m). Angle de 30°.

ARROSEUR ROLLAND "11S" BUSE 4mm (SECTEUR) 090214J

ARROSEUR ROLLAND 6 CTB CIRCULAIRE sans buse 200737
BUSE MOTRICE 2.5 ARROSEUR "6CTB" ROLLAND 090191J

Rolland 6 CTB : circulaire à faible débit (0,75 à 3,5 m3/h) et faible
portée (12,8 à 18 m), raccord mâle 1/2", angle de jet 7°.
Peut s'utiliser tête en bas ; utilisations : arrosage léger sous ombrière en
pépinière, aspersion en serre pour arroser ou humidifer / refroidir l'air,
irrigation sous frondaisons en vergers, complément d'arrosage goutte à
goutte. Fourni sans buse (disponible sous la référence 090191J).

ARROSEUR PLASTIQUE ROLLAND 20 AVEC BUSE 4 mm+BOUCHON 236357
KIT SECTEUR POUR ARROSEUR ROLLAND 20 236358

Rolland 20 : avec buse 4 mm (montage baïonnette 1/4 tour) et
bouchon arrière. Base 3/4" mâle, angle du jet 24°. Pression de
fonctionnement 2,5 à 4 bar. A 3 bar, débit 1000 litres/heure, portée
12,50 m / à 3,5 bar, 1050 l/h, 13,00 m / à 4 bar, 1100 l/h, 13,50 m.
Kit secteur 0 à 360° en option (réf 236358).

3/4"
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Système PE tropical : ensemble complet pour constituer des couvertures intégrales.
Résiste à des variations de températures importantes, aux UV, aux eaux salines, fertilisées
et aux acides. Grande robustesse aux chocs et à l’écrasement, inertie électrique, longévité
importante (incorporation de résines haute performance, supports arroseurs en aluminium).

Sortie arroseur
(toutes marques)
taraudage en 3/4"

Canne d’arrosage
base 1" M

50 cm ou 100 cm
ou

Support arroseur :
2 montages possibles

Amorce à picot  S
50 cm ou 100 cm

fixation rapide
¼ tour sur

Soupape S ¼ tour
base 1" M

Vissage sur
jonction avec prise

2 départs
possibles
(1"1/2 M) :

Raccord
femelle

ou

Raccord
mâle

Jonction
simple +

Bouchon

Semelle

Tube PE diam 50

Pour déplacement
fréquent des

supports
d’arroseurs

Pour
installation

fixe

AMORCE A PICOT TYPE S - F 3/4" 0,50 m 242112
AMORCE A PICOT TYPE S- F 3/4" 1 m 242016
SOUPAPE S 1/4 tour x M 1" 242017

CANNE 50cm M 1"xF 3/4" 242023
CANNE 1 m  M 1"x F 3/4" 109798W

BOUCHON M 50 COURT KWR 242019
JONCTION CI d.50 SANS PRISE 242021
COLLIER CROCHET d.50 AVEC RESSORT 241896
TUBE PE TROPICAL NU d.50 (6m) 242013

JONCTION CI 50 FF AVEC PRISE F 1" 242022
SEMELLE ACIER 40cm M12 (+ boulons) 242015 RACCORD F 50 x FIL 1'' 1/2 240466

RACCORD M 50 x FIL 1"1/2 avec collier 242018
JOINT DE RACCORD CI 50 244351

103717L SPRAY STAKE JAUNE (PIQUET DIFFUSEUR) 12l/h
106495F SPRAY STAKE NOIR (PIQUET DIFFUSEUR) 23l/h

Angle de
cassure
du jet
d’eau

Ergot d’obturation
du micro-tube
quand non utilisé

Micro-aspersion Spray Stake : à placer en extrémité de microtube
3x5 (112486S). Le jet cassé par la forme spéciale du Spray Stake se
répartit en parapluie sur un secteur de 130°. Pression d'utilisation
conseillée : 2 bar.
Adapté à l'arrosage des conteneurs de gros litrages en pépinière.

Système Sotra : remplacé par le système Tropical mais nous maintenons en stock des
pièces détachées pour assurer le remplacement : nous consulter.

Rampes oscillantes SO MA HY Gontié : nous continuons d’assurer la réparation et le
remplacement ou la fourniture de pièces détachées : nous consulter.

Cannes d’arrosage galva 3/4 " : dispo en 0,2-0,5-1,0-2,4-3.2 m
(nous consulter)
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Arrosage manuel
Robinets : en laiton, fileté côté fixation (= 1ère valeur indiquée),

fileté côté sortie
1/2"-3/4" (15x21-20x27) 3/4"-3/4" (20x27-20x27) 3/4"-1" (20x27-26x34) 1"-1"1/4 (26x34-33x42)

114948T 114949U 114950W 090867T

COUDE TOURNANT 3/4" (20x27) pour CLAPET VANNE 112438Q
CLAPET VANNE PLASTIQUE 3/4" (20x27) 247333
CLE 3/4" pour CLAPET VANNE 242824

Clapet vanne : s’installe dans le sol pour créer un point d’eau
(extrémité supérieure protégée par un couvercle affleurant la surface).
L’alimentation en eau est permanente et se fait via un coude 3/4" M côté
arrivée, 3/4" F tournant côté raccordement à la base du clapet vanne. Un
mécanisme bloque en permanence la sortie d’eau ; celle-ci est rendue
possible en enfonçant une clé ¼ tour dans le clapet vanne. La clé est
filetée en 3/4" côté sortie pour fixation par exemple d’un tuyau muni d’un
raccord femelle 3/4".

Diamètre 15 19 19 25 30 40 50
Longueur 50 m 25 m 50 m 50 m 50 m au m au m
Référence 242024 242031 242025 242026 242027 242028 242030

Tuyau souple : marque Supertricoflex, tricoté 5
couches. Exempt de matériaux lourds, sans plastique
recyclé, garantie 30 ans. Pression de service 11,2 bar
(pression éclatement 28 bar). Température d'utilisation
-15°C / + 60°C. Ne pas laisser au gel non vidangé !

BOBINE GUIDE TUYAU GALVA 092870W
GUIDE-TUYAU A PLANTER AVEC STABILISATEUR 107114D

Guide-tuyau : pour faciliter les déplacements
et éviter d’abimer la surface du tuyau.

Référence 106788Z 106789A 231092
Capacité 120m en 15/19 200m en 15/19 250m en 19/24
Nez de robinet plastique laiton laiton
Option barre de traction

Dévidoirs : pour stockage et déplacement des tuyaux.

Raccords tournants pour dévidoirs : permet de déconnecter le
mouvement de rotation du tambour du tuyau d’amenée d’eau. Raccord
tournant taraudé en 20x27.

Type droit coudé 90° coudé 90°
Sortie diam 15 diam 15 + 19 (double cannelure) raccord rapide
Référence 114943N 114942M 241679

Diamètre 15 19
Référence 114944P 114945Q

Réparateur laiton : constitué de 2 bagues taraudées qui en se
vissant sur un axe fileté viennent bloquer les 2 tuyaux à rabouter
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Raccords laiton traditionnels :

Entrée 3/4" F - 1 sortie rapide Entrée 3/4" F - 2 sorties 3/4" M Entrée rapide - 2 sorties rapides
1/2" 3/4" 1" 114886B 114890F

114922Q 114923R 114924S

Raccords rapides : qualité professionnelle, en laiton, beaucoup plus pratiques que les
raccords traditionnels. NB : certaines pièces sont regroupées dans cette catégorie bien
que n’étant pas des raccords rapides.

Nez de robinet

Autres raccords

Type Jonction rapide
Côté 1 Rac. Rapide M
Côté 2 Rac. Rapide M
Taille 1/2" 3/4" 15 19 15 19 15 19
Réf. 114768Y 114769Z 114885A 114938H 114939J 114940K 114941L 114946R 114947S

Rac. Rapide F Rac. Rapide F Rac. Rapide M

RR arrêt d'eau * Rac. Rapide Rac. Rapide M
Filetage Bague vissée Bague vissée Bague vissée

Adaptateur M

Rac. Rapide M

* Raccord rapide à arrêt d’eau = mécanisme qui stoppe le passage d’eau quand on le
défait sous pression (évite de se faire asperger !).

Joint torique pour raccord rapide : A la pièce Blister de 5
114958E 113205Z

Raccords express : raccord laiton à couplage rapide par approche et fraction de tour,
avec joint caoutchouc d’étanchéité. Pression maxi 10 bar.

Raccord 1 pièce : ne pas essayer de reconstituer un raccord 3 pièce en
l’associant à un raccord 2 pièces car l’étanchéité ne serait pas assurée !

Référence 093103Z 114926U 114928X 114927W 114929Y 114930Z 114931A 093108E 093109F
Cannelure 10 15 19 19 25 25 30 40 50
Taraudage 3/8" 3/4" 3/4" 1" 1" 1"1/4 1"1/4 2" 2"

Raccord 2 pièces

Référence 114775F 114776G 114777H 114778J 114779K
Cannelure 19 25 30 40 50
Filetage 3/4" 1" 1"1/4 1"1/2 2"

Pour fixation sur nez de robinet par exemple
grâce à la bague tournante taraudée.

Cannelé Taraudé (F) Fileté (M) Bouchon Joint noir
16 093100W 1/2" 093400X 093404B 092872Y 092970E
19 093101X 3/4" 093403A 093407E
25 093102Y 1" 093402Z 093406D

1"1/4 093401Y 093405C
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Collier à tourillon plein : pour tous tuyaux nécessitant une forte
puissance de serrage.

Diamètre 48x51 52x55 56x59 60x63 68x73
Référence 092206Z 092381P 103294B 092382Q 092384S

Collier à oreilles : en acier zingué bichromaté, fixation
définitive par pincement des oreilles à la tenaille,
principalement utilisé pour la pulvérisation (petits diamètres)

Diamètre 9x11 14x17
Référence 102282B 115846U

Diamètre 8x12 12x20 16x27 20x32 25x40 30x45 32x50 40x60 50x70 60x80
Largeur mm 9 9 12 12 12 13 13 12 12 13
Référence 115848X 115849Y 115850Z 115845T 115851A 102281A 231774 115852B 115853C 092905J

Colliers de serrage :

Collier à crémaillère emboutie,
serrage tournevis plat ou cruciforme.

Collier double fil galva : pour serrage de tuyaux armés d’une spirale
Diamètre 17x21 20x23 24x27 38x43
Référence 231776 092891T 231775 092895Y

Raccord 3 pièces : constitué d’une pièce cannelée/taraudée venant se visser grâce à la
bague tournante sur une pièce filetée/cannelée (avec joint d’étanchéité à la jonction des 2).

Référence 114933C 114934D 114935E 114936F 114937G
Cannelure 15 19 19 25 30
Vissage 3/4" 3/4" 1" 1" 1"1/4

Joints pour raccords 2 et 3 pièces (en blister de 5 unités) :
15x21 (1/2") 20x27 (3/4") 26x34 (1") 33x42 (1"1/4)

250996 250995 250994 112935F

Jonctions cannelées laiton

Jonction droite

Jonction en Y

Cannelure 10 15 19 25 30 40
Référence 114877R 114878S 114879T 114880U 114883Y 092984U

Cannelure 15 19
Référence 114887C 114888D

Lances d’arrosage et accessoires

Lances d’arrosage GEKA : qualité allemande. Equipées à la base d’un
raccord express allemand (non compatible avec les raccords express français
présentés pages précédentes, et donc à remplacer par ceux-ci).

Lance 5470SB : en aluminium, tube longueur 60 cm diam. 19x1 mm, coudé à 35° côté
pomme (non fournie). Equipée d'une vanette métallique laquée rouge d'arrêt d'eau. Débit
à 6 bar : environ 55 l/mn. Base filetée 1/2" équipée de série d'un raccord express femelle
"allemand" chromé. Extrémité nue, filetée 3/4", à équiper d'une pomme à base taraudée.

LANCE GEKA 5470SB "MULTI" 60 CM (sans pomme) 090766J 35



Lance télescopique Vario : tube alu à 2 poignées de maintien en PVC, vannette
métallique laquée rouge d'arrêt d'eau. Tube extensible de 145 à 225 cm (base diam. 20 x
1,25 mm, allonge diam. 17 x 1,5 mm), coudé à 135° côté pomme. Extrémité filetée 3/4"
équipée d'origine d'une pomme cylindrique 399LM de diam. 51 mm avec trous 0,7 mm (réf.
de la pièce détachée : 090779Y). Base filetée 3/4" équipée de série
d'un raccord express femelle "allemand ". Débit à 4 bar : environ 45 l/mn.

LANCE GEKA 65150V "VARIO" 145-225 CM 135° (avec pomme) 091604U

Pommes à base taraudée 3/4" pour les 2 lances
ci-dessus :

Modèle 399LM 6397 5050 6050
Référence 090779Y 090780Z 242193 211651
Matière corps Alu Alu Laiton Laiton
Forme du corps Conique Conique Cylindrique Cylindrique
Matière platine Alu Alu Laiton Laiton
Diamètre platine (mm) 51 51 101 150
Diamètre des trous (mm) 0,7 1,0 0,8 0,8

Lance 530 SB en aluminium, tube longueur 60 cm diam. 14x1,5 mm coudé à 35° côté
pomme (non fournie). Poignée en caoutchouc, levier d'arrêt d'eau à 2 positions avec bague
de blocage (débit approximatif 28 l/mn ou 39 l/mn). Pression d'utilisation maxi 6 bar.
Base filetée 3/4" équipée de série d'un raccord express femelle "allemand" chromé.
Extrémité nue, légèrement conique avec taraudage intérieur : à équiper d'une pomme 2540
"savonnette" 4 1/2H "ronde bombée" (ci-dessous) par emboîtement direct, ou en
intercalant un adaptateur mâle-mâle 430M (090705S) des 4 modèles de pommes
taraudées 3/4" présentées ci-dessus. Pièces détachées : tube seul, poignée seule.

Poignée disponible en
pièce détachée (base
filetée sans raccord)

Adaptateur pour
pommes à base

taraudée

LANCE GEKA 530SB 60 CM (sans pomme) 090978P
ALLONGE 60cm nue pour 530 base 1/2"F 090720J
POIGNEE P/LANCE 530 ORSB 1/2" KARASTO 111542R
JOINT P/ LANCE 530 (530/18) KARASTO 100434S
ADAPTATEUR GEKA MM 3/4" 11x1 - 430M 090705S

Pommes à base conique pour lance 530 SB :

POMME 2540 (SAVONNETTE) (trous 0,5 mm) 090894Y
POMME 4 1/2 H (RONDE BOMBEE) (trous 0,7 mm) 090890T

Corps aluminium, platine laiton,
montage par emboîtement sur
l’extrémité conique de la lance.
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Lance d’arrosage économique : en aluminium, tube longueur 60 cm coudé à 30°,
avec vannette ¼ tour, base taraudée 3/4" nue (à équiper d’un raccord express ou
rapide). Débit à 6 bar : env. 55l/mn. Disponible montée avec une pomme d’arrosage à
trous diam. 0,75 mm, ou sans pomme (extrémité nue, filetée 3/4", à équiper d'une
pomme Karasto à base taraudée).

LANCE ECO 60 CM AVEC POMME 245022
LANCE ECO 60 CM SANS POMME 245021

LANCE LAITON D.15/19  3/4" (20 X 27) 114959F

Lance laiton traditionnelle ("jet d'eau") équipé d'un raccord laiton 2
pièces 3/4" avec joint, cannelé de façon conique pour pouvoir y adapter
aussi bien du tuyau d'arrosage souple diam. 15 que 19.

Pistolets d’arrosage : modèles professionnels,
à pomme multifonction (rotative), équipés d' un
raccord rapide (mâle). Corps et gâchette métal,
pomme métal ou plastique selon modèle

PISTOLET POMME MULTIFONCTION TOUT METAL 252999
PISTOLET POMME BLEU MULTIFONCTION 253000

Pomme d’arrosage bronze : ultrarésistante, inaltérable et
incassable, cette pomme brumisatrice à faible débit (3,8 l/mn) est
dotée de 3 buses, la base est taraudée en 3/4" et vient donc se fixer
sur les lances Karasto et économique filetées en 3/4".

POMME FOGGIT 610 SFC 3,80 l/min TAR 3/4" 246739

Côté femelle 56
ou 70 mm pour
fixation sur cuve

Côté mâle (pas spécifique)
pour bouchon ou
adaptateurCôté femelle pas

standard en
pouces

Accessoires pour cuve stockage d’eau : permet d’équiper les cuves 600 ou 1000
litres (à sortie non standardisée) d’une vanne et d’un bouchon (pour tirage d’eau directe)
ou d’un adaptateur à pas normalisé pour raccordement sur une conduite.

VANNE CONTENEUR IBC FM 56mm S60/6 255192
VANNE CONTENEUR IBC FM 70mm S60/6 255193
BOUCHON CONTENEUR IBC F S60/6 255191
ADAPTATEUR CONTENEUR IBC FF S60/6 x 1" 255188
ADAPTATEUR CONTENEUR IBC FF S60/6 x 1"1/2 255189
ADAPTATEUR CONTENEUR IBC FF S60/6 x 2" 255190
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Doseurs, pompes,
compteurs, stockage

Modèle D3GL2 D45RE3 D8GL2 D3RE2 PVDF
Référence 239767 239768 252851 241662
Fluide à injecter engrais engrais engrais acide
Réglage 0,2 à 2% 0,5 à 3% 0,2 à 2% 0,2 à 2%
Débit d'eau 0,01 à 3 m3/h 0,1 à 4,5 m3/h 0,5 à 8 m3/h 0,01 à 3 m3/h
Débit injection pdt concentré 0,02 à 60 l/h 0,5 à 135 l/h 1 à 160 l/h 0,02 à 60 l/h
Pression de fonctionnement 0,3 à 6 bar 0,5 à 5 bar 0,15 à 8 bar 0,3 à 6 bar

Nous distribuons la gamme Dosatron ainsi que des
pièces détachées et en assurons l’entretien et la
réparation. Consulter notre atelier pour le SAV.

Les doseurs Dosatron assurent un dosage proportionnel au débit d’eau de précision
grâce à leur molette de réglage. Ils sont conçus pour assurer l’injection d’eau fertilisée
(joints VF de série pour eau acidifiée); les versions PVDF sont destinées aux acides forts
et produits agressifs (en respectant néanmoins des consignes strictes de mise en œuvre :
nous consulter).
Dans tous les cas, il convient d’installer les doseurs dans les règles du métier (filtration en
amont, protection contre les surpressions etc…) et de les entretenir régulièrement
(remplacement des joints) afin de garantir leur précision de dosage et leur longévité.

Nouveau : pompes Ebara
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Electropompes multicellulaires verticales :

Fiables, silencieuses et robustes : versions fonte ou acier inoxydable
pour le corps, hydraulique en inox, roulements en contact avec le liquide
en carbure de tungstène, garniture mécanique en SiC/Carbone/EPDM ou
FPM selon versions.
Degré de protection IP55, classe d’isolation F, pression de
fonctionnement 16, 25 ou 30 bar selon versions.
Pour installations de filtration, lavage, chauffage, relevage de fluides
modérément agressifs. Dimension maximale des particules 0,1-0,25 mm.

Pompes centrifuges immergées 6’’ :

Pompes de forage pour irrigation robustes et légères. Température maximale
du liquide 30°C, teneur maximale en sable 50 ppm, classe d’isolation F, degré
de protection IP58.
Corps de refoulement et aspiration en fonte, chemise externe, clapet de non
retour, arbre, protection câble et grille d’aspiration en acier inoxydable, roues et
diffuseurs en PPO renforcé par fibre de verre.
Tension triphasée 400 V, 50 Hz.

Pour tout devis d’installation, consulter
notre service spécialisé Caahmro Concept.



Pompe de puits Pulsar : centrifuge 5" submersible monophasée
automatique, pour liquides propres, non abrasifs, dans puits, bâches et
citernes, position verticale ou horizontale. Température maxi du liquide +
40° C, niveau d'eau maxi sur la pompe 20 m. Protection thermo-
ampèremétrique et condensateur permanent incorporés, protection contre le
manque d'eau par interrupteur de niveau intégré. Clapet anti-retour à prévoir
sur la tuyauterie de refoulement (non inclus). Alimentation 230 V (50 Hz),
0.75 kW, 5.2 A.

240554 POMPE PULSAR 40/50 M-A JETLY

Pompes de surface : caractéristiques communes : pompe monocellulaire auto-
amorçante. Monophasé, 230 V. Pour liquides propres de 0°C à + 35°C, non agressifs, sans
corps solides ou abrasifs. Profondeur maxi d'aspiration 8 m, diamètre
à l'aspiration 1", au refoulement 1". Installation fixe en position horizontale.

Equipements : 1 : comprend contacteur-mano, manomètre, raccord 3 voies
2 : idem 1 + réservoir horizontal à vessie 60 litres et flexible raccordement.

Modèle GARDEN-COM 62 M JET INOX 132 M AQUAJET 102/60 M
Type Pompe de surface seule Prééquipt surpresseur Groupe de surpression
Référence 211843 211460 232597
Ampérage 3,1 A 6,6 A 5,1 A
T° ambiante maxi + 35°C + 40°C + 40°C
Pression service maxi 6 bar 8 bar 8 bar
Débit 1,2 à 2,4 m3/h 3,0 à 4,2 m3/h 1,8 à 3,0 m3/h
à pression optimum de 2,9 à 2,3 bar 3,5 à 3,0 bar 3,6 à 2,8 bar
Equipements / 1 2

Pompes DCS4 pour forage 4" : prêtes à la pose, utilisation
possible en bâches et citernes en position verticale. Pour liquides
propres et non agressifs uniquement, température de 0 à + 30°C.
Moteur inox IP68, clapet de retenue incorporé en haut de la
partie hydraulique.
Fournie avec 30 m de câble électrique et corde nylon.
Caractéristiques à l'optimum de fonctionnement : 3,6 à 4,2 m3/h
pour pression de 6,5 à 5,9 bar.

Modèle monophasé : moteur inox IP68, 230 V, 1,1 kW, 8,6 A.
Coffret de démarrage avec fiche normalisée et protection fournis.

Modèle triphasé : moteur inox IP68, 1,1 kW, 3 A.
Prévoir obligatoirement une protection moteur.

200315 POMPE DCS4 D-13 Mono
232364 POMPE DCS4 D-13 Tri
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Pompes de relevage : à moteur monophasé 230 V (50 Hz), commande automatique
par flotteur.

Modèle NOVA 300 AUTO FEKA 600 AUTO DG BLUE 50 AUTO
Type Eaux claires Eaux usées Eaux chargées
Référence 211462 211476 237613
Puissance moteur 0,22 kW 0,55 kW 0,37 kW
Ampérage 1,5 A 4,3 A 2,8 A
T° du liquide pompé 0 à + 35°C 0 à + 35°C maxi + 40°C
Diamètre du refoulement 1"1/4 1"1/4 1"1/2
Granulo/section de passage 10 mm 25 mm 40 mm
Niveau mini aspiration 85 mm 175 mm 122 mm
Longueur de câble 5 m 6 m 10 m

Réservoirs pression : à vessie butyle alimentaire interchangeable,
verticaux, pression maximum de service 10 bar. Prégonflés en usine à 2 bar ;
la pression de gonflage du réservoir doit se situer légèrement en-dessous de
la pression d'enclenchement du contacteur-mano.

Capacité 100 l 200 l 300 l 500 l
Référence 237827 237122 241769 200023

Stockage d’eau : de 4 à 2200 m3, en cuves
assemblées en tôle ondulée galvanisée. Pour
utilisation en serre (pour mise à température avant
arrosage) ou en extérieur (pépinière par exemple).

Nous consulter pour devis.

Compteurs d’eau : disponibles sur stock, nous consulter pour installation.

Diamètre DN 40 DN 50 DN 65 DN 80 DN 100
Débit 10 m3/h 15 m3/h 50 m3/h 90 m3/h 125 m3/h
Type Jet multiple Jet multiple Hélice tangentielle Hélice tangentielle Hélice tangentielle
Référence 251011 251012 251000 251001 251002

Flexibles :  pour eau froide domestique (maxi 50°C). Caoutchouc EPDM et tresse acier
galvanisé. Douille de sertissage en aluminium, raccords acier galvanisé usiné.

Diamètre
Pression
Long. mm 500 700 500 700 1000 500 700 1000 500 1000
Référence 115361S 115365X 115362T 115366Y 113068A 115363U 115367Z 113069B 115364W 113070C

10 bar 10 bar 6 bar 6 bar
1" (26x34) 1"1/4 (33x42) 1"1/2 (40x49) 2" (50x60)
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